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Druhy potěrů a jejich použití

Cementový potěr (CT) je nejčastěji používaným druhem potěru. To spo-
čívá především v univerzálnosti jejího použití. Cementový potěr má dobré 
hodnoty pevnosti, je odolný proti vlhkosti a lze jej tedy pokládat ve venkov-
ním i vnitřním prostředí a hodí se i jako vytápěný potěr. Jeho nevýhodou je, 
že na něj lze provádět další vrstvy až po 28 dnech zrání. Pro plovoucí potěr 
v bytové výstavbě se např. používá potěrů typu CT-C20-F4. 

Silný nástup mají lité potěry (CA - potěry na bázi síranu vápenatého, 
CA/CT - potěry na bázi síranu vápenatého a cementu). To spočívá v tom, že 
mají kratší dobu výstavby (jsou dříve pochůzí a zatižitelné), ekologicky 
a biologicky nezávadné a lze je aplikovat čistě a bez velké tělesné námahy. 
Lité potěry se pak velmi dobře hodí jako potěry vytápěné, protože mají 
optimální tepelnou vodivost a tepelnou jímavost (akumulaci) a nemají pnutí. 
V bytové výstavbě se používá tekutý potěr CA-C20-F4, nebo lépe CA-C25-
F6 nebo CA/CT-C25-F5.

Plovoucí potěr

Litá podlaha na tepelně izolační vrstvě tepelně izolační vrstvy záleží na 
musí být provedena jako podlaha plo- tloušťce vrstvy, třídě (pevnosti), druhu 
voucí. To znamená, že nesmí mít žád- izolantu a jeho stlačitelnosti. Kročejová 
nou pevnou vazbu mezi litou podlahou izolace musí být položena bez mezer. 
a podkladní vrstvou a z ní vystupujícími Povrch izolantu se přetáhne vhodnou 
stavebními prvky (stěny, sloupy, oddělovací vrstvou (PE-folie, voskový 
instalace apod.). papír). Stěny a vystupující prvky 
Tepelně izolační vrstva se používá z konstrukce podlahy (sloupy, instalace 
z důvodu úniku tepla podlahou a k apod.) se opatří vhodnou dilatační 
útlumu kročejového hluku. Únosnost okrajovou páskou.

Vytápěný potěr

Vytápěný potěr slouží svou funkcí jako místech navíc budovat dilatační spáry 
potěr plovoucí, až na to, že obsahuje (např. proti nevytápěné oblasti). Topné 
různé potrubní systémy podlahového potrubí musí být spolehlivě upevněno, 
vytápění. V důsledku vyšší teplotní napuštěno a tlakově odzkoušeno.
roztažnosti je nutno na kritických 

Potěr na oddělovací vrstvě

Potěr na oddělovací vrstvě se používá ních vrstvách jako např. v garážích 
na vysoký stupeň vyrovnání a k nivelaci a sklepích. Je vhodný i pro vyšší 
před položením povrchové vrstvy nebo zatížení. Podklad nemůže mít žádné 
před nátěrem. Především se používá bodové výstupky a musí být hladký. 
na takové podklady, se kterými povr- Jaká izolace proti vlhkosti musí být 
chová vrstva nemůže docílit žádné použita při dodatečné izolaci, určí vždy 
vazby, nebo na podklady s trhlinami projektant. Izolace proti vlhkosti nemá 
jako je např. stará dřevěná podlaha, funkci oddělovací vrstvy. Všechny na-
drolivé betonové podklady, a staré vazující prvky (stěny apod.) se opatří 
povrchové úpravy. Dále pak na izolač- okrajovou dilatační páskou.

Sdružené potěry

Sdružený potěr je vhodný pro vysoké je nutno ji předem odpovídajícím 
zatížení. Sdružený potěr musí mít v způsobem upravit. Vždy je potřeba 
každém bodě pevný spoj s podkla- penetrace s přilnavým účinkem. To 
dovou vrstvou. Před zhotovením zároveň zabraňuje přílišnému průniku 
sdruženého potěru je vhodné zjistit, technologické vody z potěru do pod-
že z podkladní vrstvy nemůže již kladové vrstvy a naopak přílišnému 
proniknout žádná vlhkost. Podkladová odběru vody z pokladové vrstvy ve fázi 
vrstva musí být suchá, dostatečně vytvrzování.
pevná, bez mastnot a prasklin. K tomu 

x
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Izolační okrajová páska s folií

Anhydrit-Fliessestrich 460 (463)

Zementsulfatfliessestrich 465

oddělovací vrstva 
(speciální papír nebo PE folie)

Tepelně izolační vrstva

Izolační okrajová páska s folií

Anhydrit-Fliessestrich 460 (463)

Zementsulfatfliessestrich 465

Oddělovací vrstva 

Izolační okrajová páska s folií

Anhydrit-Fliessestrich 460 (463)

Zementsulfatfliessestrich 465

Penetrační nátěr

Izolační okrajová páska s folií

Anhydrit-Fliessestrich 460 (463)

Zementsulfatfliessestrich 465

Odělovací vrstva 

Systém trubek

Tepelně izolační vrstva
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Co?....Jak?....Proč?
je Zement-Sulfát-Fliessestrich? (charakteristika výrobku)Co

Výrobek HASIT 465 Zement-Sulfát-Fliessestrich je průmyslově vyráběná suchá samonivelační směs na bázi 
anhydritu, cementu a plniva frakce 0 - 4 mm upravená hygienicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami zlepšující 
zpracovatelnost. Výrobek HASIT 465 Zement-Sulfát-Fliessestrich odpovídá značce CA/CT-C25-F5 dle ČSN EN 13 
813 a je vhodný jako podklad pro všechny obvyklé podlahové krytiny (jako např. kobercové podlahy, parkety, 
dlaždice, přírodní kámen) ve vnitřních prostorech a jako mazaninová nášlapná vrstva pro výstavbu půdních / 
podstřešních/ prostorů. Výrobek je biologicky nezávadný.

použít Zement-Sulfát-Fliessestrich? (použití výrobku)Jak
Používají se pro lití: sdružených podlah

podlah na oddělovací vrstvě, dutinových podlah

podlah na tepelně izolační vrstvě (plovoucích podlah)

vytápěných podlah

Litý potěr je určen pouze pro vnitřní prostory, pro normální zátěž zejména ve velkoprostorových kancelářích, bytové 
výstavbě.

Zement-Sulfátová litá podlaha slouží jako podklad pro: parkety

plovoucí podlahu

dlažbu

koberce

PVC atd.

Dodávájí se v silech s kontinuální míchačkou a čerpadlem nebo balené ve 30 kg pytlích. Provozně je způsob apli-
kace velmi jednoduchý. Po načerpání na požadovanou tloušťku vrstvy je výrobek nivelizován pomocí speciálních 
tyčí. Firma Hasit a.s. poskytuje odborné zaškolení provádějících firem. 

použít Zement-Sulfát-Fliessestrich? (výhody použití výrobku)Proč
2vysoký výkon při lití podlahy, díky rychlé a snadné aplikaci až 1500 m  potěru/den

dosažení absolutně rovného povrchu

velmi dobrá pevnost v tahu za ohybu, není třeba žádné výztuže
podlaha beze spár
v krátké době dále použitelná

u vytápěných podlah dosažena optimální tepelná vodivost
dokonalé obklopení trubek materiálem (bez dutin)
možnost vytápění již po 7 dnech (podle protokolu pro vytápění)
objemová stálost
práce beze zbytku
čistota a pořádek na staveništi
časová úspora
úspora pracovních sil
dobrá pevnost v tlaku

před lepením podlahových krytin není nutné povrch brousit

zkrácení výstavby o 10 dní ve srovnání s Anhydritovým potěrem (CA)

Přirozeně lépe stavět
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Lité potěry
Bal./
Pal.

kg/Bal. Zrnitost Vyd./Spotř.
Č.

výrobku

22946

22944

42 30

1000

   2  cca 72 kg /m /40mm

2  1t /cca 14 m /40mm

Anhydrit - Fliessestrich 460
2Samonivelační anhydritová směs 25 N/mm

  

Samonivelační litá podlaha na bázi anhydritu, 
určená pouze pro vnitřní účely, zejména ve velko-
prostorových kancelářích a bytové výstavbě. Od-
povídá značce CA-C25-F6 dle ČSN EN 13 813. 
Pro lití sdružených podlah, podlah na oddělovací 
vrstvě, plovoucích podlah a podlah vytápěných.
  

ČSN EN 13813

0 - 4 mm

0 - 4 mm

22949 42 30 2  cca 72 kg /m /40mm0 - 4 mmAnhydrit - Fliessestrich 463
2Samonivelační anhydritová směs 35 N/mm

  

Samonivelační litá podlaha na bázi anhydritu, 
určená pouze pro vnitřní účely, splňující 
požadavky na vyšší zátěž. 
Použití: zejména ve velkoprostorových
kancelářích, skladech a bytové výstavbě. 
Odpovídá značce CA-C35-F7 
dle ČSN EN 13 813. Pro lití sdružených podlah, 
podlah na oddělovací vrstvě, plovoucích podlah
a podlah vytápěných.
  

ČSN EN 13813
  

POZN.: Tento produkt je balený do obalu Anhydrit-Fliessestrich 460.

22947 1000 2  1t /cca 14 m /40mm0 - 4 mm

Příslušenství potěrů Balení RozměrČ. výrobku

69241 Kus   Oddělovací dilatační L profil
(prostorová dilatace)
Zpevněný dilatační profil, který slouží
k prostorové dilataci. Po usazení je
nutné profil opatřit okrajovou
dilatační páskou.

50 mm x 70 mm x 2 m

23785 Kus Pás 1 mDilatace dveřního prostoru
(Dorsiwel 925)
Dilatační profil, který se používá k
oddilatování jednotlivých místností
(mezi dveřmi).

23793 Role 2150 m  (š x d 150 cm x 100 m)Papírová fólie pro podlahy
(Dorsiwel 813)
Papírová voskovaná fólie pro
doddělení samonivelačních podlah
od podlahových vrstev.

23789 Role 2 m x 50 m, tl. 0,1 mmPE Fólie pro podlahy
Polyetylénová fólie pro oddělení
samonivelačních podlah od
podlahových vrstev.

64826 Role 2 m x 50 m, tl. 0,2 mm

23784 Role 100 mm x 5 mm x 50 mOkrajová dilatační PE páska
Dilatační páska z PE fólií pro oddělení
podlah od svislých konstrukcí.

23823 Role 50 mOkrajová dilatační papírová páska
(Dorsiwel 912)
Dilatační páska pro oddělení podlah
od svislých konstrukcí. Opatřena
přílepovou fólií.

65537 Role 2 m x 100 m, tl. 0,1 mm

Přirozeně lépe stavět

HASIT 465 Zement-Sulfat-Fliessestrich  
Samonivelační litý cemento-sulfátový potěr 

2
25N/mm
  

Samonivelační litá podlaha na bázi anhydritu 
a cementu, určená pouze pro vnitřní účely, 
zejména ve velkoprostorových kancelářích 
a bytové výstavbě. Odpovídá značce 
CA/CT-C25-F5 dle ČSN EN 13 813. Pro lití 
sdružených podlah, podlah na oddělovací vrstvy, 
plovoucích podlah, podlah vytápěných a jako 
mazaninová nášlapná vrstva pro výstavbu 
půdních /podstřešních /prostor. 
  

ČSN EN 13813
  

POZN.: Tento produkt může být balený do náhradního obalu.

42 30 2  cca 76 kg /m /40mm0 - 4 mm

1000 2  1t /cca 14 m /40mm0 - 4 mm91707

NOVINKA



Pokyny pro přípravu podkladu:
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Pokyny pro zpracování:

Aplikaci provádět při teplotách v rozmezí + 5 °C až 28 °C 
Kontrolovat správnou konzistenci směsi zkouškou rozlivu (zkušební válec) 
Časté provádění měření nalité výšky podlahy
Správně provádět čeření - dvěma směry v celé tloušťce vrstvy nalité směsi
Rovinnost dodržovat dle platné normy

•
•
•
•
•

Pokyny pro ošetření a ochranu aplikované podlahy:

Při aplikaci a následující 2 dny chránit podlahu před přímým slunečním zářením, průvanem, vodou a mrazem
Od třetího dne zahájit pouze během dnů intenzivní větrání (průvanem), v průběhu nocí prostory nevětrat z důvodů poklesu 
nočních teplot a zvýšené vlhkosti vzduchu (nebezpečí opětovného nahromadění vlhkosti v aplikované směsi)
Za mrazu a déle trvajícího deště se doporučuje podpořit vysychání podlah vytápěním a nárazovým větráním (min. 5 x za den 
alespoň cca 5 min.)
Vysoušení za pomocí přímého spalování plynů a olejů je nepřípustné 
Procesu vysychání podlahy nebránit skladováním materiálu
Doba vysychání souvisí s tloušťkou vrstvy podlahy a způsobu větrání (cca 3 - 5 týdnů)
U vytápěných podlah zahájit topný režim přesně podle stanovených podmínek, uvedených v protokolu o zahájení vytápění 
(provést zápis)
Požadovaná zbytková vlhkost hotové podlahy: při paronepropustném obložení max. 1,3 %, při paropropustném obložení 
max. 1,8 %

•
•

•

•
•
•
•

•

Technická data

Přirozeně lépe stavět

HASIT 465 Zement-Sulfat-Fliessestrich (CA/CT)

Správný výběr okrajových izolačních pásů , které oddělují navazující části stavby
(stěny, stavební prvky, apod.).
Volba dilatačních pásů a jejich instalace podle projektu stavby (nepravidelné tvary
místností, vytápěné podlahy jednotlivé topné okruhy, plochy větší než 50x50m, apod.)
Volba správné oddělovací vrstvy a vlhkostní izolace podle potřeby.
Dbát na řádné upevnění systému podlahového vytápění k podkladu.

Výhody při použití výrobku:
2Šetří síly pracovníků a při jejich malé námaze - obrovský výkon až 1500 m  hotového potěru za den

Ideálně rovný povrch v kvalitě stěrky vhodný pro jakoukoli podlahovou krytinu 
Po 36 hodinách je potěr pochůzný a připravený pro další postup stavebních prací 
Ideální pro velké plochy (tenisové haly, tělocvičny) bez potřeby dilatací
Bezproblémový při realizaci bytů i velmi členitých půdorysů
Ideální pro vytápěné podlahy všech systémů - dosažení optimální tepelné vodivosti 
(dokonalé obklopení trubek materiálem -  bez dutin)
Možnost vytápění již po 7 dnech (podle protokolu pro vytápění)
Velmi vysoká pevnost v tahu za ohybu - není třeba žádné výztuže („kari sítě“)
Práce beze zbytků, čistota a pořádek na staveništi
Stoprocentní servis firmy HASIT - doprava, technika pro zpracování,
odborná pomoc při přípravě a realizaci podlah = stoprocentní výsledek

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pevnost v tlaku po 28 dnech:

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech: 

Hodnota pH:

Spotřeba: 

Objemová hmotnost zatvrdlé podlahy 

Sypná hmotnost suché směsi

Doba zpracovatelnosti při dané konzistenci 

Rozliv (1L válec    7cm) 

Zatěžování podlahy pro chůzi osob:

Možnost běžného zatížení podlahy: 

Vytápění podlahy: 

Konečná úprava (parkety, dlažba, apod.):

2>25 N/mm
2> 5 N/mm

> 7
2cca 19 kg/m /cm

3cca 2100 kg/m
3cca 1400 kg/m

40 - 50 min

36  - 40 cm

cca po 36 hod

cca po 5 - 8 dnech

po 7 dnech

cca po 3 - 5 týdnech

Samonivelační litý cemento-sulfátový potěr

•

•

•
•



CEMENTOVÉ POTĚRY (CT)

Jako sdružené potěry, potěry na oddělovací vrstvě, plovoucí potěry tlumící kročejový hluk, vytápěné podlahy a také šikmé po-
dlahy. Jako podkladní vrstvy se používá cementového potěru v obytných místnostech, sklepích, garážích, dílnách apod. Zralost 
pro pokládání povrchu: Cementové nosné vrstvy musí vyschnout na rovnovážnou vlhkost. To odpovídá obsahu vlhkosti max. 
2,5 % měřeno CM metodou. Průběh schnutí je závislý na okolních podmínkách a tloušťce potěru.

S cementovým potěrem se můžete setkat nejčastěji. Cementové potěry se skládají z písků, pojiva cementu a vody. Pokládají se 
v zavlhlé konzistenci. Potěr je stavební prvek, který se buduje na nosném podkladu nebo na nějaké dělící či tlumící mezivrstvě. 
Je použitelný přímo jako povrchová vrstva nebo se na něj ještě další povrchová vrstva může přidat. Potěry jsou pro komfort 
bydlení velmi důležité. Při správné skladbě podlahy dochází k útlumu kročejového hluku a k zlepšení tepelně izolačních vlast-
ností podlahy. Pokud jsou potěry vytápěné, zajišťují rovnoměrné rozdělení teploty. K cementovým potěrům se počítají rovněž 
rychletuhnoucí potěry.

Základy / Druhy

Oblasti použití

Cementové potěry
Bal./
Pal.

kg/Bal. Zrnitost Vyd./Spotř.
Č.

výrobku

22922

22920

42 30

1000

   2  cca 40 kg /m /40mm

2  1t /cca 25 m /40mm

LEICHT- Estrich/Beton 410
2Lehčený cementový potěr 12 N/mm

Potěr na bázi cementu a lehčeného plniva určený pro 
vnitřní účely. Odpovídá značce CT-C12-F3 dle ČSN EN 13 
813. Jako vyrovnávací podkladní potěr obzvláště vhodný 
pro rekonstrukce s požadavkem na nižší zatížení a tepelně 
izolační vlastnosti (např. půdní přestavby apod.) Tloušťka 
vrstvy až do 150 mm. ČSN EN 13813
1*) Expedice na základě objednávky do 72 hodin. Dodací množství min. 5 tun bez 
možnosti vrácení nespotřebovaného materiálu.

0 - 4 mm

0 - 4 mm

6

22925 42 30 2  cca 77 kg /m /40mm0 - 2 mmEstrich/Beton 421
Cementový potěr 20 N/mm
Cementový potěr určený pro vnitřní i vnější prostředí. 
Odpovídá značce CT-C20-F4 dle ČSN EN 13 813. 
Pro provádění sdružených i plovoucích podlah. Potěr 
je určen pro běžně zatěžované prostory. Tloušťka 
vrstvy podlahy se volí v závislosti na zrnitosti směsi:
10 -   30 mm zrnitost 0 - 2 mm
25 -   50 mm zrnitost 0 - 4 mm
40 - 100 mm zrnitost 0 - 8 mm
ČSN EN 13813

2

22923 1000 2  1t /cca 13 m /40mm0 - 2 mm

22934 42 30 2  cca 77 kg /m /40mm0 - 2 mmEstrich/Beton 423
2Cementový potěr 30 N/mm

Cementový potěr určený pro vnitřní i vnější prostředí. 
Odpovídá značce CT-C30-F5 dle ČSN EN 13 813. 
Pro provádění sdružených i plovoucích podlah. Potěr 
je určen pro prostory s větším zatížením. Tloušťka 
vrstvy podlahy se volí v závislosti na zrnitosti směsi:
10 -   30 mm zrnitost 0 - 2 mm
25 -   50 mm zrnitost 0 - 4 mm
40 - 100 mm zrnitost 0 - 8 mm
ČSN EN 13813

22932 1000 2  1t /cca 13 m /40mm0 - 2 mm

22943 42 30 2  cca 80 kg /m /40mm0 - 4 mmEstrich/Beton 424
2Vyztužený cementový potěr 35 N/mm

Cementový potěr vyztužený skelnými vlákny určený pro 
vnitřní i vnější účely. Odpovídá značce CT-C35-F5 dle 
ČSN EN 13 813. Pro provádění sdružených i plovoucích 
podlah, evt. použití na výtluky v betonu. Potěr je určen do 
provozů s vysokým mechanickým namáháním v tloušťce 
10 - 50 mm. ČSN EN 13813
1*) Expedice na základě objednávky do 72 hod. Dodací množství min. 5 tun bez 
možnosti vrácení nespotřebovaného materiálu.

22941 1000 2 1t /cca 12,5m /40mm0 - 4 mm

22412 42 30 2  cca 83 kg /m /40mm0 - 4 mmZEMENT- Schnellestrich 430
2Rychletuhnoucí cementový potěr 35 N/mm

Cementový potěr určený pro provádění sdružených i plo-
voucích podlah (včetně podlah vytápěných) za účelem 
rychlého dosažení zralosti povrchu a tím dosažení extrém-
ního zkrácení stavby. Odpovídá značce CT-C35-F5 dle 
ČSN EN 13 813. Vhodný pro vnitřní i vnější účely. Zralost 
povrchu při tloušťce 40 mm za normálních podmínek cca 
36 hod. ČSN EN 13813
3*) Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10ti prac. dnů.

Úprava podkladu
Bal./
Pal.

l/Bal. Odstín Vyd./Spotř.
Č.

výrobku

23043

23042

60 5

10

   2 cca 0,1 l / m

2cca 0,1 l / m

AP 350 Haft-und Flexzuzatz (Haftplast / Coritect N)
Emulze pro zlepšení přilnavosti
Základní nátěr ve formě plastické emulze pro zlepšení přilna-
vosti sdružených podlah a malt na minerálních podkladech. 
Přísada do cementových směsí (malty, omítky) pro zvýšení 
flexibility, pevnosti v tahu za ohybu, otěruvzdornosti,odolnosti 
vůči tvorbě trhlinek a chemickým látkám (benzín, olej, soli).

1*)

22928 42 30 2  cca 77 kg /m /40mm0 - 4 mm

22926 1000 2  1t /cca 13 m /40mm0 - 4 mm

22931 42 30 2  cca 77 kg /m /40mm0 - 8 mm

22929 1000 2  1t /cca 13 m /40mm0 - 8 mm

22937 42 30 2  cca 77 kg /m /40mm0 - 4 mm

22935 1000 2  1t /cca 13 m /40mm0 - 4 mm

22940 42 30 2  cca 77 kg /m /40mm0 - 8 mm

22938 1000 2  1t /cca 13 m /40mm0 - 8 mm

1*)

3*)

40
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VYROVNÁVACÍ A NIVELAČNÍ HMOTY

Vyrovnávací hmoty resp. samonivelační stěrky a tenkovrstvé potěry slouží především k vyhlazení povrchu nebo k vyrovnání nerovných 
potěrů pod konečnou podlahovou krytinu. Slouží k vyrovnání zejména drobných nerovností podkladu. Tenkovrstvé potěry přichází v úvahu 
jako sdružené potěry při změně použití povrchu nebo pro vyrovnání větších tl. vrstvy (tzv. silnovrstvé nivelační stěrky). Vyrovnávací hmoty 
resp. samonivelační stěrky se vyznačují dobrou tekutostí a lze je použít v tl. od 2 do 10 mm, tenkovrstvé potěry lze použít v tl. 10 - 40 mm.

Oblasti použití

Vyrovnávací a nivelační hmoty
Bal./
Pal.

kg/Bal. Zrnitost Vyd./Spotř.
Č.

výrobku

23016 48 25    2  cca 1,5 kg /m /1mm0-0,5 mm

23017 42 25 2  cca 1,5 kg /m /1mm0-0,5 mm

68405 42 30 2  cca 1,7 kg /m /1mm0 - 2 mm

1000 2 1t /cca 59 m /10mm0 - 2 mm

23034 48 25 2  cca 1,8 kg /m /1mm

*)2*)

3*)

3*)

Úprava podkladu
Bal./
Pal.

l/Bal. Odstín Vyd./Spotř.
Č.

výrobku

60 5

10

   2 0,15 - 0,2 l / m

2 0,15 - 0,2 l / m40
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FN 645 Universalbodenspachtel 
(FLEX Bodenausgleichsmasse)

2Samonivelační hmota flexibilní 20 N/mm
Rychletuhnoucí samonivelační stěrková hmota ke sjednocení 
nerovných podkladů ve vrstvě 5 - 45 mm. Odpovídá značce 
CT-C20-F5 dle ČSN EN 13 813. Vhodná k sanacím betonových 
podlah a na vyrovnání nerovných minerálních podkladů. 
Pro vnitřní i vnější prostředí.
ČSN EN 13813

3*) Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10ti pracovních dnů.

78317

FN 130 Bodenspachtel (Anhydrit-Dünnestrich 450)
2Samonivelační anhydritová stěrka 35 N/mm

Samonivelační směs na bázi anhydritu pro vyrovnání povrchu a 
případné opravy anhydritových a cementových podlah, určeno 
pouze pro vnitřní prostory zejména pro sdružené podlahy v tl 
vrstvy 15 - 35 mm (včetně vytápěných podlah). Odpovídá 
značce CA-C35-F7 dle ČSN EN 13 813. Základní nátěr 
přípravkem AP 320 Haftgrund.
ČSN EN 13813 

*) Pozn. VL po individuální domluvě.
2*) Expedice na základě objednávky. Termín dodání bude upřesněn po domluvě 
obou stran.

FN 610 Bodenspachtel (Bodenausgleichsmasse ZE 449)
2Samonivelační cementová stěrka 20 N/mm

Samonivelační rychletuhnoucí cementová směs pro vyrovnání 
povrchu a případně opravy minerálních podlah ve vnitřním i 
vnějším prostředí; tlouška aplikované vrstvy 2 - 10 mm. 
Odpovídá značce CT-C20-F6 dle ČSN EN 13 813. Pro následné 
pokládání podlahových krytin (dlažba, koberce apod.). 
Zatěžování chůzí (osob) již po 6 hod. Nutno provést základní 
nátěr přípravkem AP 320 Haftgrund.
ČSN EN 13813 

3*) Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10ti pracovních dnů.

FN 690 Bodenspachtel (Boden- Verlaufsmasse 446)
Samonivelační cementová stěrka 16 N/mm2
Samonivelační rychletuhnoucí cementová směs pro vyrovnání 
povrchu a případné opravy minerálních podlah. Určeno pouze 
pro vnitřní prostory. 
Odpovídá značce CT-C16-F6 dle ČSN EN 13 813.
Pro následné pokládání podlahových krytin (dlažba, koberce 
apod.). Vrstva 2 - 10 mm. Nutno provést základní nátěr 
přípravkem AP 320 Haftgrund.
ČSN EN 13813.

AP 320 Haftgrund Penetrační nátěr
Mnohostranně použitelný penetrační nátěr bez rozpouštědel 
s křemičitým pískem, pro stěny a podlahy ve vnitřním i vnějším 
prostředí. K přípravě hlazených, slabě nasákavých a nena-
sákavých podkladů jako například nosný beton nebo staré 
obklady před nanášením vyrovnávacích hmot nebo lepidel.

3*) Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10 pracovních dnů

AP 300 Grundierung (EINER FÜR ALLES Grundierung)
Penetrační nátěr pro sjednocení nasákavosti
Kontaktní můstek na zajištění přilnavosti mezi cementovými
a anhydritovými potěry. Pro sjednocení nasákavosti 
cementových, vápenných a sádrových omítek a potěrů před 
pokládáním keramických obkladů.

3*) Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10-ti pracovních dnů

96 5

10

   2 0,15 - 0,25 l / m

2 0,15 - 0,25 l / m50

3*)

3*)

3*)

3*)

Přirozeně lépe stavět
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