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VŠEOBECNÉ INFORMACE

Firma HASIT, a.s., Vám nabízí certifikované vnější kontaktní zateplovací systémy na bázi minerální vlny (Hasitherm 
MIN) a expandovaného fasádního polystyrenu (Hasitherm POL). Všechny systémy splňují přísné požadavky 
vyplývající z platných norem a předpisů. Nabízíme systémy certifikované jak podle národních norem, tak podle 
evropských nařízení (předpis ETAG 004).  
V naší nabídce je i omítkový zateplovací systém Hasitherm, určený pro dodatečné zateplení budov zhotovených 
z kvalitních tepelně izolačních zdicích materiálů.

Úvod

Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného zateplovacího systému. Samozřejmou součástí naší technické podpory je 
konzultace a návrhy individuálního řešení detailů na stavbě. Pro stanovení potřebné tloušťky izolantu dále nabízíme 
zpracování tepelně technického výpočtu skladby konstrukce. Výpočet provádíme pro všechny běžně používané 
stavební materiály. 

Technická podpora

Před provedením zateplovacího systému je třeba na každý objekt vypracovat odborný posudek, který je třeba zohlednit 
při zpracování prováděcího projektu. Zvláštní pozornost je nutno věnovat provedení systému pod úrovní terénu.

Projektová příprava

Pro řádné zhotovení systému je třeba dodržovat stanovený technologický postup. Teoretické i praktické školení 
technologického postupu pro aplikaci zateplovacích systémů provádíme v našem výukovém středisku nebo u Vás na 
stavbě. Na základě absolvovaného školení vystavujeme osvědčení o odborné způsobilosti prováděcí firmy pro práci se 
zateplovacími systémy HASIT.

Školení prováděcích firem

Kompletní zateplovací systém Vám dodáme přímo na stavbu.

Logistika

Požadavky normy

Hodnoty U  stanovené podle ČSN 73 0540-2 z dubna 2007N

Popis konstrukce

Stěna vnější 
Stěna k nevytápěné půdě

Stěna vnější vytápěná

Podlaha a stěna vytápěného prostoru 
přilehlá k zemině

lehká

2Součinitel prostupu tepla U  [W/(m .K)]N

Požadovaný

0,30

0,38

0,30

0,45

těžká

Doporučený

0,20

0,25

0,20

0,30

Průběh teploty v konstrukci

Nezateplená stěna Zateplená stěna

interiér interiér

exteriér exteriér

+13°C

-13°C

+20°C

+17°C

+8°C

0°C

-14°C

-15°C

Přirozeně lépe stavět
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Přirozeně lépe stavět

ZELENÁ ÚSPORÁM

Dotační program ZELENÁ ÚSPORÁM - Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor 
energie v obytných budovách. 

Co to je?
�J�e�d�n�á� �s�e� �o� �d�o�t�a�
�n�í� �p�r�o�g�r�a�m� �u�r�
�e�n�ý� �p�r�o� �p�o�d�p�o�r�u� �i�n�v�e�s�t�i�c� �d�o� 
�e�n�e�r�g�e�t�i�c�k�ý�c�h� �ú�s�p�o�r� �př�i� �r�e�k�o�n�s�t�r�u�k�c�í�c�h� �i� �v� �n�o�v�o�s�t�a�v�b�á�c�h�.�  

Z �
eho se to platí? 
�� �e�s�k�á� �r�e�p�u�b�l�i�k�a� �z�í�s�k�a�l�a� �n�a� �t�e�n�t�o� �p�r�o�g�r�a�m� �f�i�n�a�n�
�n�í� �p�r�o�s�tř�e�d�k�y� 
�p�r�o�d�e�j�e�m� �t�z�v�.� �e�m�i�s�n�í�c�h� �k�r�e�d�i�tů� �K�j�ó�t�s�k�é�h�o� �p�r�o�t�o�k�o�l�u� �o� �s�n�i�~�o�v�á�n�í� 
�e�m�i�s�í� �s�k�l�e�n�í�k�o�v�ý�c�h� �p�l�y�nů�.� �C�e�l�k�o�v�á� �o�
�e�k�á�v�a�n�á� �
�á�s�t�k�a� �j�e �2�5� 
�m�i�l�i�a�r�d� �k�o�r�u�n�.� 

Kdo může žádat? 
�O�p�r�á�v�ně�n�ý�m�i� �~�a�d�a�t�e�l�i� �o� �p�o�d�p�o�r�u� �j�s�o�u� �v�l�a�s�t�n�í�c�i� �a� �s�t�a�v�e�b�n�í�c�i� 
�r�o�d�i�n�n�ý�c�h� �a� �b�y�t�o�v�ý�c�h� �d�o�mů. Kromě fyzických osob mohou žádat také společenství vlastníků 
bytových jednotek, bytová družstva, obce, podnikatelské subjekty, apod.

Na jaká opatření můžu žádat o podporu?
�L�z�e� �~�á�d�a�t� �n�a� �rů�z�n�á� �o�p�a�tř�e�n�í�,� �v�e�d�o�u�c�í�c�h� �k�e� �s�n�í�~�e�n�í� �e�m�i�s�í�.� �N�e�j�z�a�j�í�m�a�vě�j�a�í� �j�e� �b�e�z�e�s�p�o�r�u� �o�b�l�a�s�t� �A�  �� 
�Ú�s�p�o�r�y� �e�n�e�r�g�i�e� �n�a� �v�y�t�á�pě�n�í�.� �V� �t�é�t�o� �o�b�l�a�s�t�i� �l�z�e�,� �v� �z�á�v�i�s�l�o�s�t�i� �n�a� �r�o�z�s�a�h�u� �p�r�o�v�e�d�e�n�ý�c�h� �o�p�a�tř�e�n�í� 

�2�z�í�s�k�a�t� �d�o�t�a�c�i� �a�~� �2�.�2�0�0� �K�
�/�m� �p�o�d�l�a�h�o�v�é� �p�l�o�c�h�y�.� � 

Kde je možné žádat?
�N�a� �k�r�a�j�s�k�ý�c�h� �p�r�a�c�o�v�i�a�t�í�c�h� �S�t�á�t�n�í�h�o� �f�o�n�d�u� �~�i�v�o�t�n�í�h�o� �p�r�o�s�tř�e�d�í� �p�o�d�á�v�a�j�í� �~�á�d�o�s�t�i �o� �p�o�d�p�o�r�u� 
�p�r�á�v�n�i�c�k�é� �o�s�o�b�y� �a� �f�y�z�i�c�k�é� �o�s�o�b�y� �p�o�d�n�i�k�a�j�í�c�í�.� �F�y�z�i�c�k�é� �o�s�o�b�y� �n�e�p�o�d�n�i�k�a�j�í�c�í� �p�o�d�á�v�a�j�í� �~�á�d�o�s�t� �n�a� 
�p�o�b�o�
�k�á�c�h� �p�o�věř�e�n�ý�c�h� �b�a�n�k� �� �R (�� �S�O�B�, �K�B &�.�)

Kdy je možné žádat?
�O� �p�o�d�p�o�r�u� �l�z�e� �~�á�d�at �j�a�k� �př�e�d� �z�a�p�o�
�e�t�í�m� �s�t�a�v�e�b�n�í�c�h� �ú�p�r�a�v�,� �t�a�k� �p�o� �j�e�j�i�c�h� �d�o�k�o�n�
�e�n�í�.� �D�o�t�a�c�e� �j�e� �v�~�d�y� 
�p�r�o�p�l�á�c�e�n�a� �z�pě�t�ně�.

Jak při žádosti o dotaci postupovat?

1) �N�a�j�dě�t�e� �v�h�o�d�n�é�h�o� �o�d�b�o�r�n�í�k�a �n�a� �z�p�r�a�c�o�v�á�n�í� �p�r�o�j�e�k�t�u�.� �V�y�p�r�a�c�u�j�e� �e�n�e�r�g�e�t�i�c�k�ý� �a�u�d�i�t�,� �p�r�o�j�ek�t� 
�a� �p�o�mů�~�e� �v�y�p�l�n�i�t� �k�r�y�c�í� �l�i�s�t� �~�á�d�o�s�t�i -� �p�o�mů�~�e�m�e�.

2) �V�y�b�e�r�t�e� �r�e�g�i�s�t�r�o�v�a�n�ý� �s�y�s�t�é�m� �(�s�e�z�n�a�m� �S�V�T�)� �a� �f�i�r�m�u�,� �k�t�e�r�á� �b�u�d�e� �o�p�a�tř�e�n�í� �r�e�a�l�i�z�o�v�a�t� �(�s�e�z�n�a�m� 
�S�O�D�)�.

3) �V�y�plň�t�e� �~�á�d�o�s�t� �s� �k�r�y�c�í�m� �l�i�s�t�e�m�.� �S� �tě�m�i�t�o� �d�o�k�u�m�e�n�t�y� �n�a�v�a�t�i�v�t�e� �p�r�a�c�o�v�i�a�tě� �p�o�věř�e�n�é ba�n�k�y�,� �r�e�s�p�. 
�k�r�a�j�s�k�á� �p�r�a�c�o�v�i�a�tě� �S�F�}�P�.

4) �D�o� �1�0� �t�ý�d�nů� �o�b�d�r�~�í�t�e� �v�y�j�á�dř�e�n�í� �o� �s�c�h�v�á�l�e�n�í� �~�á�d�o�s�t�i�.

5) �P�o� �d�o�k�o�n�
�e�n�í� �r�e�a�l�i�z�o�v�a�n�ý�c�h� �o�p�a�tř�e�n�í� �j�e� �tř�e�b�a� �n�a� �p�o�věř�e�n�ý�c�h� �m�í�s�t�e�c�h� �d�o�l�o�~�i�t� �u�k�o�n�
�e�n�í� �a�k�c�e
�k�o�l�a�u�d�a�
�n�ím� �r�o�z�h�o�d�n�u�t�ím�,� �r�e�s�p�.� �o�z�n�á�m�e�n�ím� �o� �u�~�í�v�á�n�í� �s�t�a�v�b�y�.

6) Smlouva o podpoře bude doru�
ena do 4 týdnů

�7�)�D�o� �d�a�l�a�í�c�h� �4� �t�ý�d�nů� �V�á�m� �př�i�j�d�o�u� �p�e�n�í�z�e� �n�a� �ú�
�e�t
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Přirozeně lépe stavět

A.1 - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby
2         tepla na vytápění  -  max. 40 kWh/m

22200 Kč/m  podlahové plochy
2

 max. na 350 m  podlahové plochy

2
850 Kč/m  podlahové plochy

2
max. na 350 m  podlahové plochy

A.2 - Dílčí zateplení - snížení měrné roční potřeby tepla
        na vytápění o 30 %

a) vnějších stěn, 
b) střechy/stropu
c) podlahy
d) výměna oken a dveří
e) instalace nuceného větrání s rekuperací
    - alespoň jedno z opatření a - e)

Při celkovém zateplení (A.1) je zároveň požadováno snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla 
na vytápění alespoň o 40 % oproti stavu před realizací opatření. 

RODINNÉ DOMY

Podporované opatření Výše podpory

A.1 - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby
2        tepla na vytápění  -  max. 30 kWh/m

A.2 - Dílčí zateplení - snížení měrné roční potřeby tepla
         na vytápění o 20 % 

a) vnějších stěn
b) střechy/stropu
c) podlahy
d) výměna oken a dveří
e) instalace nuceného větrání s rekuperací  
    - alespoň jedno z opatření a - e)

21500 Kč/m  podlahové plochy
2max. na 120 m  na byt. jednotku

A.1 - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby
2

         tepla na vytápění  -  max. 70 kWh/m

2
1550 Kč/m  podlahové plochy

2
max. na 350 m  podlahové plochy 

A.2 - Dílčí zateplení - snížení měrné roční potřeby tepla
        na vytápění o 20 % 

a) vnějších stěn
b) střechy/stropu
c) podlahy
d) výměna oken a dveří
e) instalace nuceného větrání s rekuperací  
    - alespoň jedno z opatření a - e)

A.2 - Dílčí zateplení - snížení měrné roční potřeby tepla
        na vytápění o 30 %

a) vnějších stěn, 
b) střechy/stropu
c) podlahy
d) výměna oken a dveří
e) instalace nuceného větrání s rekuperací
    - alespoň jedno z opatření a - e)

A.1 - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby
2        tepla na vytápění  -  max. 55 kWh/m

Podporované opatření Výše podpory

BYTOVÉ DOMY

2
650 Kč/m  podlahové plochy

2
max. na 350 m  podlahové plochy  

2
450 Kč/m  vytápěné plochy

2
max. na 120 m  na byt. jednotku 

21050 Kč/m  podlahové plochy
2max. na 120 m  na byt. jednotku

2
600 Kč/m  podlahové plochy

2
max. na 120 m  na byt. jednotku
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Vzorník barevných odstínů je vyroben tiskem. Z tohoto důvodu mohou vzniknout vjemové rozdíly na objektu, 
způsobené strukturou povrchu, dopadem světla, odrazem okolí apod. Tyto odchylky nejsou důvodem pro uplatňování 
reklamace. Omítku nanášet na suchý, čistý a rovný podklad. Podklad doporučujeme sjednotit přípravkem Putzgrund. 
Podrobné informace naleznete v příslušných technických listech a na  www.hasit.cz

Přirozeně lépe stavět

PŘEHLED VYRÁBĚNÝCH ODSTÍNŮ MOZAIKOVÝCH OMÍTEK

BP 1012 M

74 85 12

10 11 20

36 BP 1094 M

BP 1057 M 24 BP 1071 M

BP 1092 M BP 1072 M BP 1091 M

BP 1033 M BP 1043 M BP 1044 M

BP 1056 M 30 BP 1090 M

53 21 42
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Přirozeně lépe stavět

TIPY PRO ZPRACOVÁNÍ

Ruční nanášení lepící malty
Na běžné podklady se lepící malta nanáší metodou 
rámečku tzn. po obvodu (šířka cca 5 cm) a bodově uvnitř 
plochy (na velikost dlaně). Na rovné podklady může být 
lepící malta nanesena na celou plochu izolační desky 
pomocí zubatého hladítka (vel. zubu min 10 mm).

Strojní nanášení lepící malty
S lepící pistolí HASIT se lepící malta nanáší tak, aby bylo 
dosaženo přilepení desky k podkladu min. 40% její plochy. 
Toto je zaručeno nanesením pásu lepidla po obvodu a 2 - 3 
pásy na vnitřní ploše desek. Šířka by měla činit cca 5 cm, 
výška cca 2 cm. 

Osazení zapouštěcích hmoždinek (STR - Princip)
Do nosného podkladu vyvrtat díru (8mm) hloubka vrtu 
40 mm. Nasadit STR-Tool. Šroub hmoždinky zašroubovat 
až dosedne hloubkový doraz na izolaci. Řezná hrana STR-
Tools vyřízne izolační materiál kolem talíře hmoždinky. 
Zároveň stlačí talíř hmoždinky pod ním ležící izolační 
materiál.  Vzniklou prohlubeň uzavřít zátkou z EPS či MW.

Armování izolačních desek
Armovací tkaniny se aplikují ve svislých, pokud možno 
v celých pásech, aby se zabránilo zbytečným mezerám 
mezi tkaninou. Aby bylo docíleno ještě větší pevnosti spojů 
(např. v podloubí nebo u vchodu), doporučuje se dvojité 
položení tkaniny. Přitom se první pokládka provede bez 
přesahů.

Příprava podkladu pro pastovité omítky
Přípravu podkladu provádět nejdříve 3 dny (v závislosti na 
po�
así) po aplikaci armovací vrstvy. Podklad se penetruje 
přípravkem Putzgrund pomocí vále�
ku �
i �atětky. Penetraci 
provádět min. 24 hodin před plánovanou aplikací omítek.

Strukturování pastovitých omítek
Strukturování se provádí plastovým hladítkem. Plastové 
hladítko je třeba průbě�~ně �
istit, odstraněnou hmotu 
nevracet do kýble! �� erstvou omítku je nutno chránit před 
přímým slune�
ním osvitem, de�atěm a mrazem

Nanášení pastovitých omítek 
Omítky jsou připraveny k použití. Před samotnou aplikací 
je třeba obsah kýble promíchat míchadlem.Omítka se  
nanáší čistým ocelovým hladítkem na sílu zrna. Souvislé 
pohledové plochy je třeba nanášet  bez přerušení práce.
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2Orientační parametry Součinitele prostupu tepla U  (W/m .K) stavebních konstrukcí N

po aplikaci zateplovacích systémů HASITHERM

Hasitherm MIN, WDVS Hasitherm MIN (MW s podélným vláknem - deska)

Tloušťka desek (mm)

Cihla plná tl. 450 mm

Cihla děrovaná tl. 365 mm

Ytong tl. 300 mm

Betonový panel tl. 300 mm

50 80 100

0,51 0,38 0,32

0,42 0,32 0,28

0,30 0,24 0,22

0,63 0,43 0,36

Hasitherm MIN, WDVS Hasitherm MIN (MW s kolmým vláknem - lamela)

Tloušťka desek (mm)

Cihla plná tl. 450 mm

Cihla děrovaná tl. 365 mm

Ytong tl. 300 mm

Betonový panel tl. 300 mm

100 120 140 160 200

0,33 0,29 0,25 0,23 0,19

0,29 0,25 0,23 0,21 0,17

0,22 0,20 0,19 0,17 0,15

0,37 0,32 0,28 0,25 0,20

Hasitherm POL, WDVS Hasitherm POL (EPS F)

Tloušťka desek (mm)

Cihla plná tl. 450 mm

Cihla děrovaná tl. 365 mm

Ytong tl. 300 mm

Betonový panel tl. 300 mm

50 80 100 120 140

0,50 0,36 0,31 0,27 0,23

0,41 0,31 0,27 0,24 0,21

0,27 0,22 0,19 0,17 0,16

0,53 0,36 0,30 0,25 0,22

OMÍTKOVÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - HASITHERM

Jedná se o zateplovací systém na bázi certifikovaných omítek. Nositelem tepelně izolačních vlastností je zde mimořádně tepelně 
izolační omítka Wärmedämmputz 850. Systém je obzvláště vhodný pro aplikaci na kvalitní tepelně izolační zdicí materiály. Přednosti 
tohoto systému je zejména vytvoření bezešvého pláště budovy a s tím spojená eliminace tepelných mostů.

Popis

Na podklad upravený síťovitým nástřikem materiálem Vorspritz und Universalmörtel 610 se strojně aplikuje omítka 
Wärmedämmputz 850 v tloušťce vrstvy do 50 mm, celková tloušťka této omítky  je  max. 80 mm. Po vyzrátí omítky se natáhne vstva 
ochranné omítky Dämmschutzschicht 855. Po jejím následném vyzrátí a úpravě povrchu přípravkem Putzgrund je možno nanášet 
finální pastovité (popř. minerální) omítky. 

Aplikace

Skladba

Systém

Úprava podkladu

Izolant

Armovací vrstva

Penetrace

Finální vrstva

Vorspritz und Universalmörtel 610

Wärmedämmputz 850

Dämmschutzschicht 855

Putzgrund

SE 410 PROTECT (Silikonharzputz Protect)

SE 210 MINERAL (Silikatputz)

SE 310 ELAST (Kunstharzputz/ Akrylputz)

Omítky řady Lithin + fasádní nátěr

Hasitherm

Přirozeně lépe stavět



8

WDVS Hasitherm MIN Dünnputzsystem - dle ETAG 004, Hasitherm MIN - národní certifikát

Systém WDVS Hasitherm MIN Dünnputzsystem Hasitherm MIN

Lepení WDVS Klebe und Armierungsmörtel 804
Haft und Armierungsmörtel 605

WDVS Klebe und Armierungsmörtel 804
Haft und Armierungsmörtel 605
Haft und Armierungsmörtel MAX 8

Izolant MW dle ČSN EN 13500 MW dle ČSN EN 13500

Dodatečné upevnění Systémové hmoždinky Systémové hmoždinky

Armovací 
vrstva

WDVS Klebe und Armierungsmörtel 804 
+ armovací tkanina

Haft und Armierungsmörtel MAX 8
WDVS Klebe und Armierungsmörtel 804  
+ armovací tkanina

Penetrace Putzgrund Putzgrund

Finální vrstva SE 410 PROTECT (Silikonharzputz Protect)

SE 210 MINERAL (Silikatputz)

Omítky řady LITHIN + fasádní nátěr

SE 410 PROTECT (Silikonharzputz Protect)

SE 210 MINERAL (Silikatputz)

LITHIN 705, 710 + fasádní nátěr

WDVS Hasitherm MIN Dickputzsystem - dle ETAG 004

Systém WDVS Hasitherm MIN Dickputzsystem

Lepení WDVS Klebe und Armierungsmörtel 804
Haft und Armierungsmörtel 605

Izolant MW dle ČSN EN 13500

Dodatečné upevnění Systémové hmoždinky

Armovací 
vrstva

WDVS Klebe und Armierungsmörtel 804 
+ armovací tkanina

Penetrace

Izolační vrstva

Putzgrund

LEICHT  Kalkzementputz 655

Finální vrstva SE 410 PROTECT (Silikonharzputz Protect)

SE 210 MINERAL (Silikatputz)

Omítky řady LITHIN + fasádní nátěr

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

WDVS Hasitherm POL - dle ETAG 004
Hasitherm POL - národní certifikát

Systém WDVS Hasitherm POL Hasitherm POL

Lepení WDVS Klebe und Armierungsmörtel 804
Haft und Armierungsmörtel 605

WDVS Klebe und Armierungsmörtel 804
Haft und Armierungsmörtel 605
Haft und Armierungsmörtel MAX 8

Izolant EPS F dle ČSN EN 13499 EPS F dle ČSN EN 13499

Dodatečné upevnění Systémové hmoždinky Systémové hmoždinky

Armovací 
vrstva

WDVS Klebe und Armierungsmörtel 804 
+ armovací tkanina

Haft und Armierungsmörtel MAX 8
WDVS Klebe und Armierungsmörtel 804  
+ armovací tkanina

Penetrace Putzgrund Putzgrund

Finální vrstva SE 410 PROTECT (Silikonharzputz Protect)

SE 210 MINERAL (Silikatputz)

SE 510 SISI VITAL (SiSi Putz)

SE 310 ELAST (Kunstharzputz/ Akrylputz)

Omítky řady LITHIN + fasádní nátěr

SE 310 VITAL (Kunstharzputz/ Akrylputz)

LITHIN 705, 710 + fasádní nátěr

Přirozeně lépe stavět
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Zateplovací systémy EPS Tloušťka izolantu (mm)

WDVS Hasitherm POL
Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi EPS, certifikovaný dle evropského 
předpisu ETAG 004. 
Vlastnosti izolantu: 
Rozměry: 1000 x 500 x (50 - 180) mm
Souč. tep. vodivosti: �»� = 0,036 W/m.K, Faktor difúzního odporu: µ �£ 50

50 - 180

Hasitherm - POL
Certifikovaný vnější kontaktní zateplovací systém s izolantem tvořeným 
polystyrénovými deskami z fasádního, samozhášivého, tvarově stálého 
polystyrénu. 
Vlastnosti izolantu: 
Rozměry: 1000 x 500 x (50 - 180) mm
Souč. tep. vodivosti: �»� = 0,036 W/m.K, Faktor difúzního odporu: µ �£ 50

50 - 180

Zateplovací systémy s MW Tloušťka izolantu (mm)

50 - 200

50 - 200

50 - 200

Zateplovací systémy omítkové Tloušťka izolantu (mm)

Hasitherm
Komplexní tepelně izolační systém na bázi certifikovaných omítek. Izolantem 
je mimořádně tepelně izolační omítka Wärmedämmputz 850. Systém je velmi 
prodyšný a odolný proti požáru. 
Vlastnosti : 
Max. tloušťka vrstvy: 80 mm, 
Souč. tep. vodivosti: �»� = 0,07 W/m.K, Faktor difúzního odporu: µ �£ 12

max. 80

30   
2cca 4 - 8 kg / mHaft und Armierungsmörtel 605

Adhezní, stěrková a lepící malta
Univerzální cementová malta na úpravu povrchu 
hladkých betonových ploch a tepelně izolačních
desek (korek, minerální vlna, polystyren) pro 
následné nanášení omítek. Pro lepení tepelně 
izolačních desek a jejich armování vhodnou
tkaninou. Vhodná na opravy poškozených 
nosných omítek. ČSN EN 998-1

4222865 0 - 1,2 mm

Lepící a armovací malty
Bal./
Pal.

kg/Bal. Zrnitost Vyd./Spotř.
Č.

výrobku

59992 48 25   2cca 4 - 8 kg / mWDVS KLEBE- und ARMIERUNGSMÖRTEL 804
Lepící a armovací malta
Vysoce kvalitní lepící malta pro lepení a armování 
tepelně izolačních desek (desky z polystyrenu, 
minerální vlny, korku apod.) Jako stěrková malta 
k pokládání armovacích tkanin na tepelně izolační 
desky a všechny rovné, suché a nosné podklady.

25   2cca 4 - 6 kg / mHAFT und ARMIERUNGSMÖRTEL MAX 8
Lepící a armovací malta
Speciální lepící malta pro lepení a armování 
tepelně izolačních desek (z polystyrenu a mine-
rální vlny) pro budovy do výšky 8 m. Dále jako 
stěrkovací malta k pokládání armovací tkaniny 
na všechny rovné suché a nosné podklady.

48

0 - 0,5 mm

63495 0 - 1 mm

Přirozeně lépe stavět

WDVS Hasitherm MIN Dünnputzsystem
Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi MW, certifikovaný dle evropského 
předpisu ETAG 004. Vlastnosti izolantu:
Desky: Rozměry: 1000 x 500 x (50-200) mm, 
Souč. tep. vodivosti:  �»� = 0,039 W/m.K, Faktor difúzního odporu: µ �£ 2,1
Lamely: Rozměry: 1000 (1200) x 200 x (50 - 200) mm, 
Souči. tep. vodivosti: �»� = 0,042 W/m.K, Faktor difúzního odporu: µ �£ 1,6

WDVS Hasitherm MIN Dickputzsystem
Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi MW se zvýšenou mechanickou 
odolností, certifikovaný dle evropského předpisu ETAG 004. Vlastnosti izolantu:
Desky: Rozměry: 1000 x 500 x (50 - 200) mm
Souč. tep. vodivosti: �»� = 0,039 W/m.K, Faktor difúzního odporu: µ �£ 2,1
Lamely: Rozměry: 1000 (1200) x 200 x (50 - 200) mm
Souč. tep. vodivosti: �»� = 0,042 W/m.K, Faktor difúzního odporu: µ �£ 1,6

Hasitherm - MIN
Certifikovaný vnější kontaktní zateplovací systém s izolantem tvořeným 
deskami nebo lamelami z minerální vlny (MW). Vlastnosti izolantu:
Desky: Rozměry: 1000 x 500 x (50 - 200) mm
Souč. tep. vodivosti: �»� = 0,039 W/m.K, Faktor difúzního odporu: µ �£ 2,1
Lamely: Rozměry: 1000 (1200) x 200 x (50 - 200) mm
Souč. tep. vodivosti: �»� = 0,042 W/m.K, Faktor difúzního odporu: µ �£ 1,6
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KOMPONENTY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

Lepicí a armovací malty Barva Balení

4 - 8

4 - 6

4 - 8

25 kg

25 kg

25 kg

šedá

šedá

šedá

WDVS KLEBE- und ARMIERUNGSMÖRTEL 804

Haft und Armierungsmörtel MAX 8

Haft und Armierungsmötrel 605

Zrnitost 2Spotřeba (kg/m )

0 - 0,5

0 - 1

0 - 1,2

Šlechtěné omítky Barva Balení

7,5
10
12

30 kgbílá
probarvená

LITHIN- Kellenwurf 700

Zrnitost 2Spotřeba (kg/m )

0 - 3
0 - 6
0 - 8

Charakteristika

Šlechtěná 
omítka - režná

3,2
4,6

30 kgpřírodní
bílá

LITHIN- Münchner Reibeputz 702 0 - 2
0 - 3

Šlechtěná omítka -
mnichovská

3
4,3
6

30 kgpřírodní
bílá

probarvená

LITHIN- Kornstrukturputz 705 0 - 2
0 - 3
0 - 5

Šlechtěná omítka - 
strukturální

3
4,2
6

30 kgpřírodní
bílá

probarvená

LITHIN- Rillenputz 710 0 - 2
0 - 3
0 - 6

Šlechtěná omítka - 
rýhovaná

4,3
6
7,5

30 kgpřírodní
bílá

probarvená

LITHIN- Phantasieputz 730 0 - 1
0 - 2
0 - 3

Šlechtěná omítka - 
tvarovatelná

Pastovité omítky 2Spotřeba (cca kg/m ) Balení

Rillenstruktur 2 mm
Rillenstruktur 3 mm
Kornstruktur 1,5 mm
Kornstruktur 2 mm
Kornstruktur 3 mm

Rillenstruktur 2 mm
Rillenstruktur 3 mm
Kornstruktur 1,5 mm
Kornstruktur 2 mm
Kornstruktur 3 mm

Rillenstruktur 2 mm
Rillenstruktur 3 mm
Kornstruktur 1,5 mm
Kornstruktur 2 mm
Kornstruktur 3 mm

Rollen/Spachtel 1,0 mm

Rillenstruktur 2 mm
Rillenstruktur 3 mm
Kornstruktur 1,5 mm
Kornstruktur 2 mm
Kornstruktur 3 mm

Rollen/Spachtel 1,0 mm

25 kg3,0
4,0
2,4
3,0
4,0

SE 310 ELAST (Kunstharzputz/Akrylputz)

Charakteristika Struktura

Akrylátová 
probarvená omítka

25 kg3,0
4,0
2,4
3,0
4,0

SE 210 MINERAL (Silikatputz) Silikátová 
probarvená omítka

25 kg3,0
4,0
2,4
3,0
4,0
2,0

SE 410 PROTECT (Silikonharzputz  protect) Silikonová 
probarvená omítka 
s nanoefektem

25 kg3,0
4,0
2,4
3,0
4,0
2,0

SE 510 VITAL (Si-Si Putz) Silikon-silikátová 
probarvená omítka

Hlazená 25 kg4 - 6SE 350 MOSAIK (Buntsteinputz) Mozaiková omítka

Hlazená 25 kg2,5 - 3Colorfeinputz Jemná 
mozaiková omítka

Fasádní barvy 2Spotřeba (cca l/m )

4,0 (2x)

4,0 (1x)

3,5 (2x)

3,8 (2x)

3,8 (2x)

PE 429 SILOSAN (SILIKONHARZ Fassadenfarbe 770)

PE 410 EGALISATION (Egalisierungsfarbe 775)

PE 228 SILICATE (SILIKAT Aussenanstrich 790)

PE 319 OUT SIDE (DISPER EXTRA Fassadenfarbe)

PE 312 OUT DOOR (AKRYL Fassadenfarbe standard)

Charakteristika

Silikonová venkovní barva

Silikonová kompenzační barva

Silikátová venkovní barva

Akrylátová fasádní barva s vysokou kryvostí

Akrylátová fasádní barva - standardní

Přirozeně lépe stavět
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Izolant Tloušťka desky (mm)

10 - 200

20 - 100

20 - 200

30 - 240

Expandovaný fasádní polystyren EPS F

Extrudovaný fasádní polystyren XPS

Minerální deska s podélným vláknem

Minerální deska s příčným vláknem

Rozměr desky (mm)

1000 x 500

1250 x 600

1000 x 500

1000 x 200; 1250 x 200

Hmoždinky Balení (ks)

200

200

100

100

200

100

Zatloukací hm. s plast. trnem IDK-T8/60  75 - 175 mm (plné cihly, beton)

Zatloukací hm. s kovovým trnem TID-T8/60  75 - 295 mm (plné cihly, beton)

Šroubovací hm. s kov. trnem STR 8/60 U 115 - 295 mm (duté cihly, pórobeton)

Zatloukací hm. s kovovým trnem NT 8/60 U 95 - 115 mm (duté a plné cihly, beton) 

Zatloukací hm. s kovovým trnem NT K 8/60 U 95 - 115 mm (duté a plné cihly, beton)

Zatloukací hm. s kovovým trnem SDM-T plus 8/60 U 95 - 115 mm (duté a plné cihly, beton)

Profily pro ETICS Balení

2,0 m; 2,5 m

2,0 m; 2,5 m

2,0 m; 2,5 m

2,0 m; 2,5 m

2,0 m; 2,5 m

2,0 m; 2,5 m

2,0 m

25 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,0 m

2,5 m

2,0 m

1,4 m; 1,6 m; 2,4 m

2,0 m

2,5 m

2,0 m

2,5 m

Zakládací profil s okapničkou LO 23-123mm, tl. 0,8mm

Zakládací profil s okapničkou LO 83-163mm, tl. 1,0mm

Al rohový profil LK 95 s perlinkou

Al rohový profil LK 100 s perlinkou

Al rohový profil LK 150 s perlinkou

Al rohový profil LK 230 s perlinkou

Al rohový profil LK 100 pancíř

PVC rohový profil LK Box s perlinkou

PVC rohový profil LK PLAST 95 s perlinkou 

PVC rohový profil LK PLAST 100 s perlinkou 

PVC rohový profil LK PLAST 150 s perlinkou 

PVC rohový profil LK PLAST 230 s perlinkou 

Klenbový rohový profil pro zateplení s perlinkou

Okenní profil s okapničkou LT PLAST - nadpražní

Okenní profil s okapničkou VLT PLAST - nadpražní

Okenní profil LPE - parapetní s lep. plochou

Okenní profil pro zateplení  boční a horní

Dilatace průběžná Al 

Dilatace průběžná PVC

Dilatace rohová Al 

Dilatace rohová PVC

Armovací tkanina Balení

50 bm

50 bm

Armovací tkanina Vertex R 117

Armovací tkanina Vertex R 131

Profily pro ETICS Balení

2,0 m; 2,5 m

2,0 m; 2,5 m

2,0 m; 2,5 m

2,0 m; 2,5 m

2,0 m; 2,5 m

2,0 m; 2,5 m

2,0 m

25 m

Zakládací profil s okapničkou LO 23-123mm, tl. 0,8mm

Zakládací profil s okapničkou LO 83-163mm, tl. 1,0mm

Al rohový profil LK 95 s perlinkou

Al rohový profil LK 100 s perlinkou

Al rohový profil LK 150 s perlinkou

Al rohový profil LK 230 s perlinkou

Al rohový profil LK 100 pancíř

PVC rohový profil LK Box s perlinkou

Přirozeně lépe stavět
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